


UTV 300 er en fleksibel unit snøfreser beregnet for bruk på flyplasser og veier. Den egner seg godt for
bortfresing og opplasting på flyplass, og for fresing på fjelloverganger og andre vanskelige veistrekninger.

Freseren arbeider etter to-trinns prinsippet med langsomtgående trommel og hurtigløpende utkastvifte.
Trommel og vifte drives mekanisk over en meget enkel, robust og driftsikker transmisjon. Den mekaniske
drivlinjen er konstruert for å tåle store belastninger over lengre tid, og den er beregnet for å jobbe under
svært tøffe forhold.

UTV 300 er bygd på det samme prinsippet som UTV 400, med motoren plassert i kjøreretning.
Dette betyr at freseren ikke har kompliserende ledd i drivlinjen som vinkelgear o.l. Istedet er freseren utstyrt
med en hovedtransmisjon som har en innebygget clutch med integrert på løps brems.

Hovedtransmisjonen driver utkastviften, og via en universalaksling driver den også T-gearet
mellom inmatetromlene. Ved evnt. fastkjøring av fremmedlegemer i freseren, er trommel og vifte
sikret mot overlast og skader ved hjelp av brytepinner.

På grunn av freserens optimale tyngdepunktsplassering, kan freseren brukes på middels store hjullastere
med en vekt fra 11 tonn (Volvo L 70C B, Cat IT 28) og opp til større hjullastere på f. eks. 15 tonn
(Volvo L 90, Cat IT 38).

UTV 300 is  flexibel unit snowblower designed for use on airports and roads. It is most suitable for
snowclearing and snowloading at airports, but it is also very suitable for use on snow covered roads and
mountain roads.

Based on the dual stage system, which consists of the slowly rotating horizontal auger and the fast
turning impellor, the snowblower is capable of clearing all types of snow, even wet hardpacked or icy snow.

The mechanical power transmission has been designed for heavy duty operation under the worst possible
winter conditions. Following the success of the UTV 400, the UTV 300 has its engine mounted in the driving
direction without complicated transmission components such as drop-boxes, angle-gears etc.
Both the auger and the impellor are protected against damages by mechanical shear pins.

In this way the UTV 300 represents the benefit of the "In-Line" concept. The snowblower attachment is
perfectly suited for wheel loaders with an operating weight of 11 tons (Volvo L 70 C B, Cat IT 28) to 15 tons
(Volvo L90, Cat it 38).





Lett adkomst til alle vitale komponenter, er
sikret gjennom full åpning av venstre og høyre
sideluke.
Easy access to all vitale components is
secured through full opening of both left and
right side covers.

Legg merke til at motorpanseret er smalere enn
frontskroget, slik at motoren får tilstrekkelig med
kjøleluft.
Notice that the engine cover is not so wide as the
blower head.



UTV 300 gir føreren god oversikt.
UTV 300 gives the driver a god forward view.

Manøverpanelet til
UTV 300 er enkelt
og oversiktlig, og
kan monteres lett
tilgjengelig på
førerplassen.

The control panel
for UTV 300 is
easy to operate,
and will be mounted
in the drivers cabin.



Type

Lengde
Bredde
Høyde
Vekt
Diameter mateskrue
Diameter utkastvifte
Ryddehøyde
Ryddebredde

: ØVERAASEN
UTV 300

: 2 660 mm
: 2 700 mm
: 1 870 mm
: 4 200 kg
: Ø 900 mm
: Ø 1170 mm
: 1 300 mm
: 2 700 mm

Kapasitet
Kastelengde
Dieselmotor
Type
Effekt
Slagvolum
Dieseltank
El.system
Batterier

: 1 900 tonn/time
: Ca 30 - 35 m
: Mercedes-Benz
: OM 441 A
: 200 kW ved 2 100 o/min
: 10.9 l
: 250 l
: 24 V
: 2 x 110 Ah

Type

Length
Width
Height
Weight
Diameter auger
Diameter impeller
Clearing height
Clearing width

: ØVERAASEN
UTV 300

: 2 660 mm
: 2 700 mm
: 1 870 mm
: 4 200 kg
: Ø 900 mm
: Ø 1 170 mm
: 1 300 mm
: 2 700 mm

Capacity
Casting distance
Diesel engine
Type
Output
Volume
Dieseltank
El.system
Batteries

: 1 900 tons/hour
: Appr. 30 - 35 m
: Mercedes-Benz
: OM 441 A
: 200 kW at 2 100 rpm
: 10.9 l
: 250 l
: 24 V
: 2 x 110 Ah



Dieselmotor
Man.hydraulikk sentral
El.sentral
Universalaksel
Dieseltank
Batterier
Hovedtransmisjon m/clutch
Utkastvifte
Universalaksel
T-gear
Matetromler
Kantkniv
Rotorhus
Arbeidslys (ekstrautstyr)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Diesel engine
Auxiliary hydraulic central
Electrical central
Drive shaft
Diesel tank
Batteries
Main transmission with clutch
Impeller
Drive shaft
T-angle gear
Drum
Edge knife
Impeller housing
Working light (optional equipment)




